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LEGENDA LAVORAZIONI

rimozione e accantonamento cordoli in pietra lavica

rimozione di muretti ed elementi in calcestruzzo

disfacimento della strada carrabile esistente in conglomerato bituminoso

disfacimento di marciapiedi esistente

disfacimento dei marciapiedi  esistente in cubetti di pietra lavica

rimozione aiuole

rimozione caditoie e pozzetti per sottoservizi elettrici

rimozione e riposizionamento di pozzetti fognari relativamente alle nuove quote stradali di progetto

rimozione corpi illuminanti esistenti - rimozione tubi elettrici

rimozione di paletti in ferro

rimozione alberi

DEMOLIZIONI

Area di intervento

PLANIMETRIA DI PROGETTO

PLANIMETRIA DI RILIEVO

594x1050mm 1:500

nuovo cordolo in pietra lavica

nuova zanella in pietra lavica

posa nuova pavimentazione costituita da:

.1 conglomerato bituminoso per strato di base

.2 conglomerato bituminoso per strato di allettamento

.3 conglomerato bituminoso per strato di usura

.4 strato di fondazione per sottofondo stradale

posa nuova pavimentazione costituita da:

.1 pavimentazione in cubetti di pietra lavica 10x10 sp. 12 cm

.2 sottofondo in sabbia e cemento sp. 10 cm

.3 massetto in cls rck 250 armato con rete elettrosaldata  Ø8/20x20 sp. 15 cm

.4 strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale

percorsi tattili in lastre di cemento e quarzo

nuove caditoie

cordolo in acciaio per delimitazione buca albero

trapianto di alberi

nuovo sistema di illuminazione - posizionamento nuovi tubi elettrici

posa di nuove panchine
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 LAVORI DI  RIQUALIFICAZIONE DI VIA CINQUEVIE NEL 
TRATTO COMPRESO TRA VIA ARENA E C.SO A. DE 
GASPERI

Il DISFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI RIPORTATI NEL SEGUENTE DISEGNO E' PURAMENTE INDICATIVO, IN

QUANTO NON SI CONOSCE L'ESATTA UBICAZIONE DI EVENTUALI GRADINI E SCALE DI ACCESSO ALLE

ATTIVITA' COMMERCIALI, CHE DOVRA' ESSERE VERIFICATA PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI.
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