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SEZIONE CC' - scala 1:50

KEY PLAN
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Ligustrum Japonicum

muretto di recinzione

antistante l'ingresso

della chiesa

panca in pietra lavica

190x60cm

Ligustrum Japonicum

Cupressus sempervirens

cordolo in pietra lavica

30x22 cm di lunghezza non

inferiore a 70cm

zanella 50 cm

terra di coltivo con georete

dreno/ protettiva in

polietilene ad alta densità

mini-rotatoria transitabile

pavimento in cubetti di

pietra lavica 10x10 cm

sp.12cm

D

'

D
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0
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SEZIONE EE' - scala 1:50

muretto di recinzione

privato preesistente

pavimento in cubetti di pietra lavica

10x10 cm sp.12cm

cordolo in pietra lavica

30x22 cm di lunghezza non

inferiore a 70cm

zanella 50 cm

02.

02. DETTAGLIO BUCA ALBERO 1200 MM E PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PIETRA LAVICA  -

zanella 50 cm

massetto in cls rck 250 armato con

rete elettrosaldata  Ø8/20x20 sp. 15 cm

strato di fondazione in misto granulare

stabilizzato con legante naturale

Cordolo in acciaio per

delimitazione buca albero.

Profilo a T 80X40X6 mm

terra di coltivo

georete dreno/protettiva in

Polietilene ad alta densità

tubo per irrigazione zolla

Pacciamatura in corteccia di resinose.

scala 1:10

03.

03. DETTAGLIO SEZIONE ROTATORIA  -
scala 1:50

sottofondo in sabbia e cemento

sp. 10 cm

massetto in cls rck 250 armato con

rete elettrosaldata  Ø8/20x20 sp. 15 cm

strato di fondazione in misto granulare

stabilizzato con legante naturale

pavimento in cubetti di pietra lavica

10x10 cm sp.12cm

zanella in pietra lavica

massetto di allettamento in cls rck

300 armato con rete elettrosaldata

Ø8/20x20 sp. 15 cm

cordolo in pietra lavica 30x22 cm di

lunghezza non inferiore a 70cm
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palo conico laminato HSP

tipo IMET CLI9800, in

acciaio zincato e verniciato

avente altezza fuori terra

H=9m con NP05 braccio

decorativo arcuato singolo

(lato strada) avente

sporgenza W=1000mm, con

corpo illuminante tipo KAI

SMALL X LED, avente

corpo in pressofusione di

alluminio e vetro piano di

chiusura.

palo conico laminato HSP

tipo IMET CLI9800, in

acciaio zincato e verniciato

avente altezza fuori terra

H=9m con NP05 braccio

decorativo arcuato singolo

(lato strada) avente

sporgenza W=1000mm, con

corpo illuminante tipo KAI

SMALL X LED, avente

corpo in pressofusione di

alluminio e vetro piano di

chiusura.
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