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SEZIONE FF' - scala 1:50 SEZIONE GG' -scala 1:50

Ligustrum Japonicum

panca in pietra lavica

190x60cm

cordolo in pietra lavica

30x22 cm di lunghezza

non inferiore a 70cm

zanella 50 cm

Ligustrum Japonicum

scivolo per accessibilità

al passo carrabile

cordolo in pietra lavica

30x22 cm di lunghezza

non inferiore a 70cm

zanella 50 cm

SEZIONE DD' - scala 1:50

05. DETTAGLIO SEZIONE ROTATORIA  -

06.

scala 1:10
06. DETTAGLIO SEZIONE ROTATORIA  -

scala 1:10

05.

PANCA IN PIETRA LAVICA 190x60 cm - 

sottofondo in sabbia e cemento

sp. 10 cm

massetto in cls rck 250 armato con

rete elettrosaldata  Ø8/20x20 sp. 15 cm

pavimento in cubetti di pietra lavica

10x10 cm sp.12cm

zanella in pietra lavica

massetto di allettamento in cls rck

300 armato con rete elettrosaldata

Ø8/20x20 sp. 15 cm

sottofondo in sabbia e cemento

sp. 10 cm

massetto in cls rck 250 armato con

rete elettrosaldata  Ø8/20x20 sp. 15 cm

pavimento in cubetti di pietra lavica

10x10 cm sp.12cm

cordolo in pietra lavica 15x25 cm
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0

terra di coltivo

georete dreno/protettiva in Polietilene ad alta densità

tubo per irrigazione zolla

Cordolo in acciaio per

delimitazione buca albero.

Profilo a T 80X40X6 mm

Pacciamatura in corteccia di resinose.

zanella 50 cm

Olea Europaea riposizionata

Cupressus Sempervirens

cordolo in pietra lavica 115x25 cm
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PIANTA
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scala 1:20

Panca in pietra lavica levigata priva di schienale della sezione di mm 600 x 432 di colore colore grigio

scuro. L’elemento singolo è 1900x600 mm per un’altezza di 43,2 cm. La base presenta uno scuretto di

altezza 2 cm. Il particolare aspetto estetico è realizzato con tecnologie a taglio numerico. La posa in opera

avviene free standing o mediante tasselli chimici M-12x140.
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