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Pavimentazione preesistente.

Muretto di recinzione presistente.

Muro in tufo preesistente.

Nuovo manto stradale.

Cancello preesistente.

Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e altezza da cm 20 fino a cm 27, lavorati sulla faccia vista e a scalpello negli

assetti, con spigoli arrotondati o sfettati, in opera con strato di allettamento di malta idraulica, di larghezza pari a 30 cm.

Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e altezza da cm 20 fino a cm 27, lavorati sulla faccia vista e a scalpello negli

assetti, con spigoli arrotondati o sfettati, in opera con strato di allettamento di malta idraulica, di larghezza pari a 15 cm.

Lastricato di nuovi basole scelte, lavorate a puntillo sulla faccia ed a scalpello negli assetti, poste in opera con malta mista a sabbia o a

secco su letto di sabbia di altezza pari a 10 cm: zanella 50 cm, sp. di spessore pari a 12 cm.

Pavimentazione in cubetti di pietra lavica 100x100 mm spessore 120 mm con giunti sigillati, posti in opera in letto di sabbia su

sottostante massetto di fondazione.

Caditoie ricollocate.

Panca in pietra lavica levigata priva di schienale della sezione di mm 600 x 432 di colore colore grigio scuro. L’elemento singolo

è 1900x600 mm per un’altezza di 43,2 cm. La base presenta uno scuretto di altezza 2 cm. Il particolare aspetto estetico è realizzato

con tecnologie a taglio numerico. La posa in opera avviene free standing o mediante tasselli chimici M-12x140.

Percorso tattile realizzato secondo sistema LOGES.

Rampa per diversamente abili in cubetti di pietra lavica e cordoni in pietrarsa sagomati.

Rampa di accesso al passo carrabile in cubetti di pietra lavica e cordoni in pietrarsa sagomati.

Cordolo in acciaio per delimitazione buca albero. Profilo a T 80X40X6 mm

Ligustrum Japonicum

Cupressus sempervirens.

Olea europaea preesistente ricollocata.

Tilia preesistente ricollocata.

Palo conico laminato HSP tipo IMET CLI9800, in acciaio zincato e verniciato avente altezza fuori terra H=9m con NP05  braccio

decorativo arcuato SINGOLO ( lato strada ) avente sporgenza W=1000mm, con corpo illuminante tipo KAI SMALL X LED, avente

corpo in pressofusione di alluminio e vetro piano di chiusura. Cablaggio 44 LED - 75w-4000°K.

Nuovi pozzetti per sottoservizi elettrici.

Albero preesistente.
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